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Méthodologie ORFEO
Groupe 3D - Imagerie SAR

Participants : CNES - ENST - ONERA
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Axes de travail définis en 2003 

• Optimisation de la stratégie d’utilisation du SAR pour 
l’extraction du 3D

• Algorithmies mono-modes
– Interférométrie :  filtrage des images, extraction du bâti
– Radargrammétrie : extraction du bâti

• Fusion d’algorithmes
– Complémentarité optique/radar
– Complémentarité radargrammétrie / interférométrie

• Mise à jour

• Suivi de la croissance urbaine
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Où en est on ? 

• Optimisation de la stratégie d’utilisation du SAR pour 
l’extraction du 3D  

besoin de données précises sur le système ORFEO

• Algorithmies mono-modes
– Interférométrie :  filtrage des images, extraction du bâti
– Radargrammétrie : extraction du bâti

Thèses de C. Tison, E. Simonetto

• Fusion d’algorithmes
– Complémentarité optique/radar
– Complémentarité radargrammétrie / interférométrie

Travaux de F. Tupin, début de thèse de F. Cellier

• Mise à jour, suivi de la croissance urbaine
• Apport de la HR sur le MNT

Travaux en cours d’E. Simonetto (BRGM)
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Fusion optique – radar

• Travaux de l’ENST
• 2 approches proposées

– Travaux F. Tupin : approche markovienne
(IGARSS ’2004)

• planimétrie : segmentation d ’une image optique 
• altimétrie : radargrammétrie

– Travaux F. Tupin, F. Galland (contrat CNES)
• mise en correspondance de primitives optique/radar
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Affinage de MNT par interférométrie

• Travaux en cours au BRGM (E. Simonetto) 
• contrat CNES 

• Méthodologie
– utilisation d’un MNT initial (SRTM)
– affinage de MNT par interférométrie sans déroulement de phase

=> Amélioration de l ’erreur rms du  MNT 
notamment sur les pentes
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