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Synthèse des actions menées

• Synthèse d’images SAR haute résolution
• géométrie aéroportée
• préservation de la phase : données interférométriques
• imagerie métrique et sub-métrique

• Calcul de MNT Haute Résolution (Xavier Dupuis)
• à partir d’interférogrammes
• Avec ou sans données exogènes

• Extraction du bâti
• radargrammétrie (thèse d’E. Simonetto 2002)
• mesures monoscopiques et interférométriques (en cours)
• radargrammétrie-mesures monoscopiques-interférométrie 

(thèse en cours de François Cellier)
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Exemples de données
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Interférogramme HR bande X
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Radargrammétrie
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Détection des bâtiments :
grands 11 / 12 ‘L’
moyens 6 / 7 ‘L’

Peu de fausses alarmes

Extraction de bâtiments rectangulaires par 
radargrammétrie (thèse E. Simonetto)
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extraction stéréoscopique d’empreintes  rectangulaire

réalité terrain
BDTOPO ® IGN
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Sursol en noir et réalité terrain 
en rouge (BDTopo® IGN)

⇒ Majorité des côtés face à 
l’antenne restitués

⇒ Bonne localisation planimétrique

Vue 3-D reconstituée, 
sol à l’altitude moyenne du sol
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Erreur altimétrique par bâtiment = 
comparaison avec l’altitude moyenne sur la réalité terrain

Indice du bâtiment
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Précision altimétrique du sursol extrait : 3.0p (*)
Précision pour le couple à 30° d’angle stéréo : 4.1p (*)

(*) erreur RMS - 10% des valeurs aberrantes
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Coopération d’algorithmes :
mesures interférométriques -

monoscopiques
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Mesures de hauteur par analyse 
monoscopique et interférométrique
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toit visible toit invisible

détections

Non détections

9 + 1 2

1 8
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MNT interférométrique HR
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315 m

110 m

Les Baux de Provence  :Amplitude + MNT (couleur)
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Conclusion

• MNT : fortes potentialités
• Extraction 3D

– Altimétrie
• mesures d’arêtes de bâtiments précises  
• mais pas de mesures denses directes

– Planimétrie
• difficulté d’interprétation des scènes complexes
• difficulté à extraire automatiquement des formes complexes

• Voies de recherches en cours à l’ONERA
fusion radargrammétrie - monoscopie - interférométrie
pour l’extraction de bâtiments complexes isolés 
(thèse en cours de François Cellier)
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